- BASF

We create chemistry.

EU-DécIaracién devPrestaciones
Conforme con el Anexo Il de la Regulacion (UE) No. 305/2011
Modificado por las Comisiones delegadas de Regulacién (UE) n° 574/2014

Para el producto: MasterFiber 022

Num: 022AD - 20160810

1. Identificacién tnica del producto tipo:

MasterFiber 022, Fibra polimérica, Clase la

2. Usofs previstos:

Para otros usos en hormigén, mortero o pastas

3. Fabricante:
BASF Construction Solutions GmbH
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
D-83308 Trostberg
Site 2090259

4. Sistema o sistemas de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones (AVCP):

Sistema 3

5. Norma harmonizada:

EN 14889-2:2006-11
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6. Prestaciones Declaradas:

—

Caracteristicas de las prestaciones

Prestaciones

Sistema de
evaluacion y
verificacién de la
constancia de las
prestaciones

Especificacion

técnica

harmonizada

Tipo de polimero Polipropileno

Color Incoloro

Densidad [kg/m?) 910

Forma (longitudinal) Recta

Forma (seccional) Redonda

Densidad lineal [dtex] 6,6 : EN 14889-2:2006-
Sistema 3 11

Longitud de la fibra [mm] 12,2

Tenacidad [cN/tex) 31,9

Temperatura de fusién [°C] 150-170

Efecto sobre la consistencia del hormigén

[Dosificacion de la fibra en kg / m?, 0,6

Vebe tiempo en s con fibras 10

Vebe tiempo sin fibras] 8

Emisién de sustancias peligrosas NPD

NPD: Prestacién No Determinada

7. Las prestaciones de| producto identificadas anteriormente son conformes con las prestaciones
declaradas en el punto 7. La presente Declaracion de Prestaciones se emite de conformidad
con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante antes mencionado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

BASF Construction Chemicals Espaiia, S.L.

Andreas Fleischhauer
Market Manager Construction Chemicals Iberia

L 'Hospitalet de Llobregat, 17.01.2019
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Fibra de polipropileno monofilamentada para evitar fisuraciones en el hormigén y mejorar su

resistencia al fuego.

CAMPO DE APLICACION

MasterFiber 022 es una fibra 100% de polipropileno, espe-
cialmente disefiada para su empleo en hormigén. Gracias a
la red tridimensional que forma, evita |a aparicion de fisuras
motivadas por retraccion, mejorando de forma sustancial la
calidad de la estructura de hormigén ejecutada.

MasterFiber 022 puede emplearse para reducir la fisuracién

en:

¢ Pavimentos.

* Losas.

* Carreteras.

* Protecciones costeras.

¢ Tuberias de canales.

* Piezas prefabricadas.

* Hormigonado de superficies expuestas a corrientes de
aire, accion directa del sol, etc.

* Hormigones confeccionados con arenas de baja calidad.

MasterFiber 022 también puede aplicarse en hormigén ar-
mado, ya que no presenta incompatibilidades frente al acero
ni disminuye la adherencia entre la armadura y el hormigén.

El empleo de MasterFiber 022 proporciona al hormigon una
resistencia al fuego y un efecto anti-spalling (desprendi-
miento explosivo del hormigén superficial en caso de incen-
dio), que implica una proteccion y seguridad de la estructura
adicional en caso de incendios.

La dosificacién habitual es de 1 a 2 Kg por m3,

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicacion
no prevista en esta relacién,

DOSIFICACION
Dependiendo de las condiciones termohigrométricas, la do-
sificacion habitual es de 500 g a 1 kg por m* de hormigén.
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Las dosificaciones recomendadas en el caso del empleo de
MasterFiber 022 en hormigén para proteger contra el fuego
pueden ser variables segun las condiciones de exposicion y
el nivel de proteccicn especificado, con lo que se reco-
mienda ajustar ia dosificacion de fibra a partir de ensayos
previos representativos.

PROPIEDADES

* Actlan como relajadores de tensiones, evitando las fisu-
ras por retraccion.

» Se dispersa con facilidad dentro de la masa, formando
una red tridimensional totalmente homogénea,

¢ No forma nudos.

* Minimo impacto sobre el acabado superficial.

¢ Mejora la resistencia a Ia abrasion y al impacto.

» Mejora la impermeabilidad y la durabilidad.

* Resistente a la accién de los rayos UV,

= Alta resistencia quimica. No se degrada con la alcalinj-
dad del hormigén.

e No amarillea tras |a exposicion directa al sol.

* Reduce el riesgo de desprendimiento explosivo del hor-
migon en caso de incendio.

* Reduce los dafios sobre la estructura causados por Ia
accion de incendios.

Albrand of
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Fibra de polipropileno monofilamentada para evitar fisuraciones en el hormigén y mejorar su

resistencia al fuego.

PRESENTACION
MasterFiber 022 se Suministra en bolsas autodestruibles de
600gyde 1kg,y big-bags de 200 kg.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO/
TIEMPO DE CONSERVACION

MasterFiber 022 es un material totalmente inerte, por lo que
no se degrada con el tiempo si se conserva adecuadamente
€n sus envases originales herméticamente cerrados libres
de suciedad y evitando temperaturas altas.

MODO DE UTILIZACION

MasterFiber 022 se puede aditivar tanto en la planta de hor-
migén como a la llegada del camién a obra, asegurando un
tiempo de mezclado suficiente para repartir la fibra por todo
el hormigdn (aprox. 5 minutos).

La bolsa de 600 g o de 1 kg se adiciona tal cual al hormigén,
Ya que el envase se deshace en contacto con el medio al-
calino, liberando Ia fibra. Sin embargo, es preferible adicio-
nar la bolsa abierta para agilizar el mezclado.

En funcion del espesor de hormigén o mortero aplicado, de-
bera seleccionarse Ia longitud de fibra adecuada:

MasterFiber 022 se utiliza para aplicaciones con hormigén

28.1.2021

MANIPULACION Y TRANSPORTE

Para su manipulacién deberan observarse las medidas pre-
ventivas usuales para el manejo de productos quimicos, por
ejemplo usar gafas Y guantes. Lavarse las manos antes de
una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar
durante la aplicacion.

La eliminacién del producto ¥ su envase debe realizarse de
acuerdo con la legislacion vigente y es responsabilidad del
poseedor final.

HAY QUE TENER EN CUENTA

e Serecomienda la realizacion de ensayos previos a la uti-
lizacion del producto,

* No emplear dosificaciones superiores ni inferiores a las
recomendadas sin previa consulta a nuestro Departa-
mento Técnico.

¢ Por las caracteristicas de superficie especifica de las fi-
bras, el uso de MasterFiber 022 implica una mayor de-
manda de agua.

¢ No puede sustituir en ningun caso la malla electrosol-
dada con funciones estructurales.
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MasterFiber 022

Fibra de polipropileno monofilamentada para evitar fisuraciones en el hormigén y mejorar su
resistencia al fuego.

Propiedades

Material: Polipropileno 100% (color blanco).
Longitud de fibra: 12 mm

Diametro de fibra: 31 - 35 micras.

Densidad: 0,91 g/em3

Frecuencia de fibra: Aprox. 102 mio/kg.

Elongacién a rotura: 80 - 140%.

Punto de fusién: 163° C.

Contenido alcalis: Ninguno.

Contenido sulfatos: Ninguno,

Contenido cloruros: Ninguno.

Absorcién: Ninguna.

Resistencia a acidos/glcalis Excelente.

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadisticos y no representan minimos garantizados. Si se desean los datos de
control, pueden solicitarse las “Especificaciones de Venta® a nuestro Departamento Técnico.

DIRECTIVA UE DE PRODUCTOS DE LA

c MARCADO CE DEPRODUCTOBAJD LA
CONSTRUCCION DE LA UNION EUROPEA
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MasterFiber 022

Fibra de polipropileno monofilamentada para evitar fisuraciones en el hormigén y mejorar
su resistencia al fuego.

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demas recomendaciones e informacion técnica, tnicamente para la descripcién de
las caracteristicas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografia, en ensaycs de laboratorio y en la préctica,

Los datos sobre consumo y dosificacién que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son
susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberan determi-
narse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, esta a su disposicién.

Master Builders Solutions Espana, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composicién de los productos, siempre y cuando éstos
continien cumpliendo las caracteristicas descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones def producto que no se ajusten a las indicadas, no seran de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantia en caso de defectos en la calidad de fabricacién de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones
adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancia suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparicion de una nueva edicion.

CONTACTO

Master Builders Solutions Espaiia, S.L.U.

Ctra. de I'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Comella de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 619 46 00

mbs-cc@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/es-es
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BASF Construction Chemicals Espana, S.L.

Muy Senores nuestros:

BASF Construction Chemicals Espafia, como proveedor de MasterFiber 022, garantiza que cumple
con las normas medioambientales UNE-EN 1SO 14001.

Por lo que respecta a la procedencia de materias primas recicladas y/o reciclabilidad del producto
terminado, se certifica lo siguiente:

Contenido Reciclado:

El producto MasterFiber 022 no contiene materias primas recicladas en su formulacion.

Contenido Renovable:

El grado de reciclabilidad del producto es del 0%.

Contenido en Compuestos Organicos Volatiles (COVs):

Respecto al contenido de componentes organicos volatiles (COVs) el producto MasterFiber 022 no
estd formulado con ingredientes organicos que puedan considerarse COV de acuerdo con la
directiva europea 2004/42/CE.

Origen Materias Primas:

Las materias primas del producto MasterFiber 022 recorren aproximadamente 530 Km en camion
antes de llegar a nuestras instalaciones en Cabanillas del Campo (Madrid).

En L'Hospitalet de Llobregat

Joan Pujol
Administrador LEED

BASF Construction
Chemicals Espafa, S.L.
Carretera del Mig n® 219

083907 L'Hospitalet de Liobregat Inscrita en el Registro Mercantil &
Barcelona de Barcelona, tomo 39734, M ASTE R ®
Teléfono +34 93 261 61 00 Internet: Folio 141, Hoja B-352947

Fax +34 93 2616109 www.master-builders- N.LF. B-31721541 >) BU I LDE RS

E-mail basf-cc@basf-cc.es solutions.basf.es VAT id. N° ESB31721541



