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Cemento destinado para su empleo en hormigones en masa o armados, particularmente
indicado para su empleo en ambientes quimicamente agresivos, cuando se requiera una
especial durabilidad frente a la agresividad de sulfatos y/o agua de mar.

Composicion

La norma UMNE-EN 197-1 indica que los componentes
principales y minoritarios de este cemento, asi como
sus proporciones en rmasa, seran los indicados en la
tabla siguiente:

Clinker 80-94

Escoria de horno alto 6-20

Componentes minoritarios ' 0-5

(1) Les vadores s refieren a la suma de los componentes principales (clinker y
Adpras ) i MunGHiEes

iZ) Matenales minerales naburales. matenales mersdales derivades del proceso de

labeicacian del cinber u ofros componenies prindipales que no figuren en su
COMEasIE K

Exigencias fisicas y mecanicas
Las especificaciones fisicas y mecanicas de la norma
UMNE-EM 197-1 para este cemento somn:

o 2
Resistencia

a compresion (MPa)

Imicia

(2 dias)

=10 =425y 5 625 2 60 <10

Exigencias quimicas
Respecto de las caracteristicas quimicas que debe
reunir este cermento, en la norma UME-EM 197-1 se
especifican las siguientes:

Pro lad
Sulfato (S504)

Cloruros (CI) < 0,10%
A" (segun UNE 80303-1) < 6,0%
C;A + C,AF? (segin UNE 80303-1) £ 22,0%

(1} En porcentsje en masa del cementa finl

2] Refenda o clinker

Este cemento cuenta con distintive M de producto
Aenor gue le garantiza el cumplimiento sobre CriVl)
asi como mayor calidad vs minimo exigido en norma.

a1

i ok =2
- #

-

Aplicaciones
Como regla general este cemento esta indicado para

« Hormigdn en ambientes guimicamente
AQresivos y marinos.
= Hormigon en masa y armado.

+ Hormigdn para cimentaciones.

Este cemento no puede ser empleado en hormigon
pretensado (tabla 26 de la EHE).

Otros campos de aplicacion

Se puede obtener mas informacion sobre las
aplicaciones y usos de este cemento en las vigentes
Instruccion de recepcion de cementos (RC) e
Instruccion de hormigon estructural (EHE).

Almacenamiento

Debe ser almacenado en condiciones que lo aislen de
la humedad. En el caso de cemento ensacado se
conservaran los sacos apilados sobre palés y en zonas
cubiertas, ventiladas v protegidas de la exposicion
directa al sol o Ia lluvia
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Awd. Manoteras, 200 Edif. Tokyo, 1% PRa

ZB05D Madrid, Esparia

Tel: [+34)91 213 31 00

wwnw lafargeholcimes Ll

Epp CENRO I

Una empresa de
LafargeHolcim



FICHA DE SEGURIDAD 7f
Cemento

L

LafargeHolcim




Ficha de datos de seguridad |_'|

Producto; CEMEN 5 DE PETROLEC LafargeHelcim

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto
Cementos grises, blancos y de pozos de petraleo.
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Las cérmentos se utilizan en instalaclones industriales para fabricar/formular conglomerantes hidraulicos para construc-
ciéin y trabajos de obra, como hormigén listo para usar, morteres, enlucido, lechadas, pastas, asi como elementos prefa-
bricados de hormigdn.

Los cementas y las mezclas gue lo contienen (conglomerantes hidraulicos) se utilizan a escala industrial, por profesionales
asi come por consumidores en trabajos de obra y construccion, en interior y en exterior. Los usos identificados para los
cementos y las mezclas que lo contienen cubren a los productos en forma seca y en forma himeda (pastas). Para mads
informacién sobre categorias y descriptores de uso ver seccidn 16.2.

Cualquier uso no mencionado en el parrafo anterior estd desaconsejado.

Categoria Fabricacion/Fermulacion de | Usoandustrial/profesional de

die proceso Usos identificados - Descripcion del Uso
[FROC)
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1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

LAFARGEHOLCIM ESPARA, 5.4 L.
Avenida Manoteras, 20, Edif. Tokyo, 1* planta 28050 - Madrid

wieny lafargeholcim.es
1.4, Teléfono de emergencla

En caso de emergencias tenga esta ficha a mano y flame al ndmero de emergencias Europeo: 112

El servicio estd disponible en los siguientes idiomas: castellano.

SECCION 2: Identificacién de los peligros

2.1. Clasificacidn de la sustancia o de la mezcla

1.1.1. De acuerdo al Reglamento (CE) n® 1272/2008 (CLP)

Indicaciones de Peligro

2.2, Elementos de la etiqueta
2.2.1. De acuerdo al Reglamento (CE) n® 12722008 [CLP)

Indicaciones de Peligro:

+  H3E Provoca lesiones oculares graves,
+  H315 Provoca irritachon cutanea,
. H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
+  H33s Puede irritar las vias respiratorias,
Peligro:

Consejos de Prudencia:

+  P102 - Mantener fuera del alcance de los nifios

*  P2B0 - Llevar guantes/prendas/ gafas/ mascara de proteccion.

+  P305+P351+P338+P310 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0)OS: aclarar cuidadosamente con agua durante
Varios minutos.

GQuuitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO de
infarmacion toxicoldgica o a un médico,

. P302+P352+P333+P313 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabon abundantes. En caso de
irritacion oerupcion cutanea: consultar a un médico,

+  P261+P304+P340+P312 - evitar respirar el polo/el humofel gasfla niebla/los vapores/el aerosol, EN CASO DE IN-
HALACION: transportar ala victima al exterior y mantenerla en reposo en una posicidn confortable para respirar.
Llamar a un CENTRO de informacion toxicolégica o a un médico en caso de malestar,

+  P501 - Eliminar &l contenida/contenedor en el punto de recogida de residuos adecuadode conformidad con la
normativa local, regional o internacional.

Informacién suplementaria:

El contacto del cemento himedao, el hormigén o el mortero fresco con la piel, puede causar irritacién, dermatitis o que-
maduras.

|
FOS: CEMENTOS GRISES, BLANCOS ¥ DF POJOS DE PETROLED Eﬁ r
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Puede provocar dafios en elementos hechos de aluminio u otros metales mo-nobles.

El cementa contiene, cuando es necesario, reductor de Cr (V1), lo que determina un contenido de Cr (VI) soluble en agua
inferlor a 0,0002 %, verificads segin la norma UNE EN 196-10:2008 para garantizar &l cumplimiento de la Directiva Eu-
ropea 2003/53/CE transpuesta en laOM PRE[1954/2004 y el REGLAMENTO (CE) N o 552/2009 DE LA COMISION de 22 de
junio de 2009 por el que se maodifica el Reglamento (CE) n o 19072006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacidn, la autorizachén y la restriccién de las sustancias y preparados quimicas (REACH) en lo que respecta
a su anexo XVIl

Su periodo de eficacia declarado es de:

- Sacos: Dos meses a partir de la fecha que figura en el envase, (condiciones de conservacién: sacos cerrados
#n un amhbiente fresco, sin corrientes de aire y aislado del suelo

+  Granek Un mes a partir de la emisién del albarén. En todo caso, queda limitada a la primera manipulacion del
cermnento por parte del usuario, (el cemento se almacenard en silo cerrado),

2.3. Otros peligros

El cemento no redne bos criterios para ser clasificade como PET (persistente, bioacumulativo, tduico) o mPmB, [miuy persis-
tente y muy bicacumulativa) de conformidad con el anexo X111 del REACH (Reglamento (CE) n® 1907 /2006).

El cemento o bien es naturalmente bajo en cromo V1 soluble o se le afiaden Jgentes reductores para controlar los niveles

de sensibilizacién de croma (V1) soluble por debajo de 2mg/kg (0,0002%) del peso seco total del cemento de acuerdo con
la legislacion especificada en la Seccidn 15.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

3.1 Sustancias
Mo aplicable ya que #l producte es una mezcla, no una sustancia.
3.2. Mezclas

Los cementos estin compuestos por clinker, yeso y adiciones en distintas proporciones en masa en funcién del tipo de
cemento, segdn la siguiente tabla. Tabla de las Mormas UNE-EM 167-1;2011/UNE B0303-1:2013 JUNEBO303-2:2011/UNE
BOA05:2011 /UNE B0307:20071/UNE-EM 14.216: 2005 UNE-EN 413-1:2011

ncipales

Cemzas

Puzolana
volantes

FOS: CEMENTOS GRISES, BLANCOS ¥ D POZOS DE PETROLED L'ﬂ
Fecha de edicidn: 1072078 Versian 20/ 1072018 Sustituye o todas fos wersiones onteriores. Fecha de impresidn: [fechal Listorgkindelm



Composicion [proparcian en m

Camponentes principales

Designacion
de

L]
o
]
]
]
]
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Compesicion [proporcion en masas)

Componentes principales

Cenizas

Ruzaland volantes

Designacion
de los
productos

caleinada
Siliceas

L

Composicion (proporcién en masa)

Componentes principales

Designacian
de los siete productos [tipos de cEmMentos
comunes resistentes a los sulfatos]

P

Componentes
mnsritarios
adicionales

Clinker K
Escoria
de horno
natural
silicea W

o resisTente

En los

clinker se deben declar

Composiciton [proporcion en masa)

Componentes principales

Dcsign.!u-::ln Componentes
de tipos de cemento de pozo de petroleo MINGritarios

adicionales

Olros componentes
inertes no peligrosos

de silice

Clinker
Cal Viva

Cemento Oil Well con Cementode Baja

Densidad

FDS: CEMENTOS GRISES, BLANCOS ¥ DE POZOS DE PETROLEG
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Las adiciones pueden ser: cenizas volantes (N*C.A.S, 68131-74-B), caliza, escoria (W*C.AS. 65996-69-2), puzelana o humo
de silice.

Adernds lleva sulfato de calcio: generalmente en forma de yeso (N"C.A5, 10101-41-4) o anhidrita (N*C.A.5. 7778-18-9)
También puede llevar: sulfato ferroso (N°C.AS 7720-78-7 (Anhydrous), N*C.ALS 7782-63-0 heptahydrate) y/o sulfato estan-
noso (N*CAS T4BB-55-3),

3.2 1. Componentes que suponen un riesgo para la salud o el medio ambiente

GET [
de
SUSLANCia concentracion | N de registro EINECS

Clase de peligro,
categoria

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1, Descripcidn de los primeros auxilios

Indicaciones generales,

Mo es necesario el uso de equipos de proteccidn Individual por parte de las persenas que dispensen los primeros auxilios.
Los trabajadores que dispensen primeros auxilios deben evitar entrar en contacto Con Cements himedo o mezclas hi-
rmedas que lo contengan.

Tras contacto con los ojos.

Mo fretar los ojes para evitar dafios de la cornea por estrés mecanico. Quitar las lentes de contacto, si se llevan. Inclinar
la cabeza sobre el lade del ojo afectado, abrir ampliamente el pérpade y enjuagar Inmediatamente can abundante agua
(si es posible usar suero fisioldgico 0,9% Nacl), durante al menos 20 minutos para eliminar todas las particulas. Evitar que
las particulas arrastradas por el liguide caigan en el otro ojo. Consultar a un eftalmélogo o a un especialista en medicina
del trabaja.

Tras contacto con la piel.

Si el polvo de cemento estd secoeliminar el maximo posible y después lavar abundantemente con agua.

FOS: CEMENTOS GRISES, BLANCOS ¥ DE POJOS DE PETROLEQ L{I '
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Si el polvo de cemento estd hiumedo, lavar abundantemente con agua.

Quitar y limpiar a fonds las prendas, calzado, relojes, etc. manchados antes de volver a utilizarlos.

Solicitar asistencia médica siempre que se produzca irritacidn o quemadura quimica.

Tras inhalacién.

Trasladar a la persona a un sitio dende pueda respirar aire fresco. £l polvo en la garganta y en las fosas nasales se deberia
despejar de forma espontinea. Buscar asistencia médica si la irritacidn persiste o aparece mas tarde o si ¢l malestar, la
fos W obros sintomas persisten.

Tras ingestién accidental.

Mo provocar el vémito, i la persona estd consciente enjuagar la boca para eliminar el material 0 polve, Darle de beber
abundante agua y consultar inmediatamente a un médico @ a un Centro de Infarmacién Toxicobdgica.

4.2, Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Contacto con los ojos: el contactodirecto con polvo de cemento (himedo oseco)puede provocar lesiones graves, poten-
cialmente irreversibles.

Contacto con la piel: el contacto prolongado de |a piel himeda (debido al sudor o la humedad) sin proteccién adecuada,
con el polve de cemento puede provocar irritacion o dermatitis de contacto.

El contacto prolongado, sin la proteccion adecuada, con cemento u hormigén himedo puede provecar graves quemadu-
ras ya que se desarrallan sin sentir dolor {por ejemplo al arredillarse en hormigén fresce, Incluso llevando pantalones).

Para mas informacién ver Referencia [1].

Inhalacién: la inhalacién repetida de polve de cemento durante un large periodo de tiempo incrementa el riesgo de
desarrollar enfermedades pulmonares.

Medic amblente; haciendo un usa normal, el cemento no presenta ningdn riesgo particular para el medio ambiente,
4.3, Indicacién de toda atenclén médica y de los tratamientes especiales que deban dispensarse inmediatamente

Cuando se ponga en Contacto con un médico lleve consigo esta ficha de seguridad.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincién

Los cementos no son inflamables.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Los cementas no son inflamables, no son explosivos y ni facilitan ni alimentan la combustién de otros materiales.
§.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

El cemento no supone ningdn peligro relacionade con los incendios. No es necesario el uso de equipos de proteccidn
especial por parte del personal de lucha contra incendios

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipes de proteccidn y procedimientos de emergencia
6.1.1. Para el personal gue no forma parte de los servicios de emergencia

Llevar los equipos de proteccién deseritos en la seccion B y seguir losconsejos para una manipulacién segura dados en la
seccidn 7.

6.1.2, Para el personal de emergencia
Mo se requieren procedimientos de emergencia.

Mo obstante en situaciones con elevados niveles de concentracién de polvo esnecesario llevar equipos de proteccidnres-
piratoria.

FOS: CEMENTOS GRISFS, BLANCOS ¥ DE POIOS DE FETROLED L%
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6.2, Precauciones relativas al medio ambiente

No wverter cementa ni en desagues ni en aguas superficiales (por ejemplo arroyos)

6.3. Métodos y material de contencidn y de limpieza

Recoger &l material vertido y reutilizario.

CEMEnts seco:

Utilizar medios secos de hmpieza que no levanten palvo como sistemnas de aspiracidn o extraccion (aspiradores indus-
triales portatiles equipados con filtros de particulas de alta eficiencia - [filtros EPA y HEPA, UNE-EN 1822-1:2010 o técnica

equivalente). Mo usar nunca aire a presién,

Otras akternativas para limpiar el polvo son: fregar, cepillado hiumedo o baldeo (suave para evitar levantar polvo) v luego
recoger la mezcla,

5i no es posible, limpiar mezclando directamente con agua (ver apartado cemento himedo)

Cuando no se pueda emplear la limpieza en humedao o por aspiracion y s6lo sea aplicable el cepillado, es necesario asegu-
rar que todos los trabajadores lleven los equipos de preteccidn apreplados y prevenir la dispersidn del palvo,

Evitar la inhalacion del cemento y su contacto con ojos y piel. Depositar el material recogido en un contenedor, Dejar en-
durecer antes de su eliminacién tal y como se describe en el apartado 13,

Cemento humedao:

Recoger el cemento himedo y depositarlo en un contenedor apropiado. Dejar que el material se seque y endurezca antes
de su eliminacién tal y comao se describe en el apartads 13,

6.4. Referencia a otras secciones

Para mds informacidn consultar las secciones 8 Controles de exposicidn, proteccidn individual y 13 Consideraciones rela-
tivas a la eliminacidn.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1, Precauciones para una manipulacidén segura
7.1.1. Medidas de proteccién

Seguir las recomendaciones dadas en la seccibn 8.

Para impiar cemento seco consultar el epigrafe 6.3
Med: ién de i s
No aplicable

Mo barrer. Emplear medios secos de limpieza que no levanten polvo como sistemas de aspiracion o extraccidn.

Para mas informacidén consultar la “guia de buenas pricticas” adoptada mediante el Acuerde de Dialoge Social Europeo
“Acuerdo sobre la proteccion de la salud de los trabajadores para la adecuada manipulacion y el buen uso de la silice cris-
talina y los productos que la contienen” por Organizaciones sindicales y asociaciones empresariales europeas, entre las
que se encuentra Cembureay. Estas recomendaciones sobre manejo seguro pueden encontrarse en

La industria cementera espanola adoptd voluntariamente los términos del Acuerdo v ha elaborado un protocolo de apli-
cachdn de este documento especifico del sector cementero espafiol.

(http. e oficemen.com/reportajePag.aspid_rep=139)

Medidas para proteger al medio ambiente:

Mo se requieren medidas especiales.

7.1.2. Medidas generales de higiene en el trabajo

Na manipular ni almacenar cerca de alimentos, bebidas o tabaco.

En ambientes pulvigenos llevar mascarilla y gafas protectonas.

Utilizar guantes para evitar el contacto con la piel.

FOS: CEMENTOS GRISES, BLANCOS ¥ DE POTOS DE PETROLEQ H
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7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas pasibles incompatibilidades

El cemento a granel debe almacenarse en lugar seco (minimizando la condensacién), a cubierto, limpio y a salva de con-
taminacion.

Peligro de sepultamiento: El cemento puede acumularse o adherirse a las paredes de los espacios confinados, pudiendo
soltarse, derrumbarse o caer inesperadamente. Para prevenir el riesgo de enterramiento o de asfixia no entrar en espa-
cios confinados como silos, contenedores, cubas U otros recipientes que se utilicen para almacenar o contengan cements
sin adoptar las medidas de seguridad apropiadas.

El producto envasado, debe almacenarse en sacos cerrados, sin tocar el suelo, en un lugar fresco y seco, protegido de
corrientes de aire excesivas gue puedan afectar a la calidad del cemento.

Los sacos deben apilarse de manera estable.

Mo utilizar contenedores de aluminio para el almacenamiento o el transporte de mezclas que contengan cemento hidme-
do debido a la incompatibilidad de los materiales.

7.3. Usos especificos finales

No hay recomendaciones adicionales para los uses identificados en el epigrafe 1.2 Usos pertinentes identificados de la
sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados.

7.4. Control del Cr [VI) soluble en agua

En los cementos tratados con agente reductor de Cr(Vl) de acuerdo a la normativa dada en el apartado 15, la efectividad
del agente reductor disminuye con el tiempo. Por eso, los sacos ¥ albaranes deben inclulr informacidn sobre el periodo
de eficacia (fecha de caducidad) que el fabricante garantiza que el agente reductor continuard manteniendo &l nivel de
Crivi) por debajo del limite normativos de 0,0002% de Crivl) soluble en agua del peso seco total del cemento listo para
usar, de acuerdo a la Morma UNE-EN 196-10. Ademds, se deben indicar las condiciones de almacenamiento apropiadas
para mantener la efectividad del agente reductor.

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

£.1. Pardmetros de control

Tipo de valor Valar
limite (a8 h TWA]

Umidades Referencia legal

Nombre - valor limite

Otros parametros de control

DNEL inhalacidn (Bh): AImg/m?
DMEL dérmica: no aplicable
DMEL oral: no procede

Los DNEL (Derived No-Effect Level) hacen referencia a polvo respirable, En contraposicién, la herramienta utilizada para
elaborar evaluaciones de riesgo (MEASE) trabaja con la fraccidn.

8.2, Controles de la exposicién

#.2.1. Controles técnicos apropiades

Medidas para reducir la formacién de particulas en suspensidn ¥ 1a propagacién del pohvo tales come: desempobvado,
sistemas de aspiracién y métodos de limpieza en seco que no levanten poivo,
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£.2.2. Medidas de proteccién individual, tales como equipos de proteccidn personal

General:

Durante el trabajo, siempre que sea posible, evitar arrodillarse en hormigdn o mortero fresco. i para realizar el trabajo
&5 absolutamente necesario ponerse de rodillas, entonces es obligatorio el uso de equipos de proteccidn individual im-
permeables (rodilleras impermeables).

Mo comer, beber o fumar durante la realizacién de trabajos con cemento para evitar que entre én contacto con la piel o
la boca.

Una vez finalizados los trabajos con cemento o materiales que lo contengan, los trabajadores deben lavarse o ducharse o
aplicarse cremas hidratantes inmediatamente.

Quitarse cualquier prenda manchada (ropa, calzado, relojes, ete.) y limpiarla antes de volier a utilizarta,

e Cuando se maneje clinker, himedo o seco, de cemento Portland, utilizar gafas aprobadas o gafas de proteccidn certifica-
das

Proteccidn cutdnea;
Utilizar guantes impermeables resistentes a abrasiones y dlcalis (por ejemplo guantes con revestimiento exterior especial
de nitrilo y el interior de algodén), calzade de seguridad, prendas protectoras de manga larga asi como productos para
¢l cuidado de la piel (incluidas cremas protectoras) para proteger la piel de contactos prolongados con cemento humedao,
Se debe tener especial cuidado para evitar gue el polve de cementoentre enel calzado de seguridad
En algunas circunstancias, como cuando se aplican capas de hormigén © MOTEro o se enrasa, es necesaria la utilizacion
de pantalones o rodilleras impermeables.

debe utilizar una proteccidn respiratoria apropiada.
El tipo de proteccién respiratoria se debe adecuar a la concentracion de particulas presente y conforme a los estandares
fijados en la Normativa UNE armonizada {por ejemplo UNE EN149, u otros estdndares naclonales),

Proteccién respiratoria;
@ Cuando una persona esté potencialmente expuesta 4 concentraciones de polve por encima de los limites permitidos, se

Mo aplica

Eficacia EPR
sFactor di
Proteccion
Asignado

(FPA)

Especificacion del Equipo de Proteccion
Respiratoria (EPR)

Escenario de Exposicion

EQS: CEMENTOS GRISES, BLANCOS ¥ DE POIOS DE PETROLEQ H )
Fecha de edicidre TOOTI0TE Versidn 207 107201 Sustituye o fodirs las versiones anderiones. Ferha de impresian: (fecho] LatargeHolcim



Especificacion del Equipo de Proteceion
Respiratoria {(EPR)

Escenario de Exposicion PROC* Exposicion

5e puede consultar un resumen sobre los FPA de los diferentes EPR {de acuerdo a la norma UNE EN 529:2005) en el glo-
sario de MEASE (16).

Cualguiera de los EPR arriba mencionades sélo se podran llevar si de forma paralela se implantan las siguientes medidas:
la duracién del trabajo (comparada con la “duracién de |a exposickén” arriba mencionada) debe reflejar el estrés psicold-
gico adicional que supone para el trabajador la resistencia a la respiracion y el peso del propio EPR. el aumento del estrés
térmico por cubrir la cabeza. Ademas se debe tener en cuenta la capacidad del trabajader para manejar las herramientas
y para comunicarse se reduce mientras lleva el EPR.

por las razones anteriormente mencionadas el trabajador debe por tanto estar (1) sano (especialmente en relacian a pro-
blemas médicos gue puedan afectar el uso del EPR), (I} tener caracteristicas faclales adecuadas que reduzcan las fugas
entre la cara y 1a méscara (teniendo en cuenta cicatrices y barba). Los dispositivas recomendados en la tabla se basan en
un ajuste hermético a la cara no proporcionaran la proteccién requerida a menos que se adapien al contorno de la cara
de una manera segura y adecuada.

El empresario y los trabajadores auténomaos tienen la abligacién legal de proporcionar y mantener jos equipos de prolec-
cién respiratoria, asi como de velar para su correcta uso, en el lugar de trabajo.

Por tanto, deben definir y documentar una politica adecuada y un pregrama de proteccién respiratoria, incluida la forma-
cidn de los trabajadores.

£.2.3. Controles de exposicién ambiental

El control para evitar |a dispersion de las particulas de cemento por el medio amblente debe ser acorde a la tecnologia
disponible y a la normativa sobre emisiones de particulas de palva

El contral de exposicidn medioambiental es relevante para ¢l medioambiente marino ya gue las emisiones de particulas
de cemento en las diferentes etapas de su ciclo de vida {produccion y utilizacion) afectan principalmente al suelo y a las
aguas superficiales, La evaluacitn del riesgo y sus efectos sobre el medio acudtico cubre &l efecto sobre organismos/eco-
sistemas debido a posibles variaciones de pH relacionadas con vertidos de hidndxidos. La toxicidad debida a otros ienes
orgénicos disueltos se considera despreciable en comparacién con su potencial efecto sobre el pH.

Se espera que cualquier efecto que pudiera producirse durante el proceso de fabricacién y utilizacign tenga lugar a nivel
local, El pH del efluente y el del agua superficial no debe superar el valor de 9. 5i no podria afectar a las estaciones depu-
radoras de aguas residuales municipales (E.D.A.R.) y de aguas residuales industriales (E.D.ARL). Para hacer la evaluacion
de la exposicidn se recomienda un acercamiento escalonade:

Paso 1: recopilar informacion sobre el pH del efluente y la contribuckén del polve de cemento al pH total. 51 el pH es supe-
rior a 9 y en su mayer parte es debido al polve de cemento se deben emprender una serie acciones que muestren el uso
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seguro de La sustancia.

Paso 2: recopilar informacion sobre el pH del medio acudtico receptor aguas abajo del punto de vertido. El pH de las aguas
a las que se vierte no debe superar el valor de 9.

Paso 3: medir el pH del medio acudtico receptor aguas abajo del punto de vertido. 5| el pH es inferior a 9 se demuestra
razonablemente un uso seguro. Si el pH es superior a 9 se deben adoptar medidas de gestidn de riesgo: o efluente debe
ser neutralizado, asegurando asi ¢l uso seguro del cemento durante su fase de produccion o utilizacién

Mo son necesarias medidas de control de emisiones para la exposicion al medio terrestre.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas bisicas
Esta informacién aplica a toda/ |a totalidad de la mezcla,

Aspecto: el cemento seco es un material sdlido inorgénico finamente molido (pelvo fino de color gris o blanco). Gra-
nulometria general: 5-30 pm

Olor: inodoro

Umbral olifativo: no hay umbral, inodora,

pH: [T* = 20 *C: en agua, proporcidn agua - sdlido 1:2): bdskco entre 11 y 135

Punto de fusién: » 1250 °C

Punito inicial de ebullichén e intervalo de ebullicidn: no aplicable ya gue en condiciones atmosféricas normales el
punto de ebullicién >1250 °C.

Punito de inflamacién: no aplicable al no ser un liquido.

Tasa de svaporacidn: no aplicable al no ser un Nguido.

Inflamabilidad (sélide, gas): no aplicable ya que es un sdlido no inflamable y ni puede provocar fuego ni contribuye
a provocar fuego por friccidn.

Limites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: no aplicable al no ser un gas inflamable.

Presian de vapor: no aplicable ya que su punto de ebullicion es »1250 °C.

Densidad de vapor: no aplicable ya que su punto de ebullicidn es »1250 *C.

Densidad relativa: 2,75 - 3,20 gfem3 a 20 °C; densidad aparente 0,9-1,5 gfem3 a 20 °C

Solubilidad(es) en agua: (T 20 *C): leve (0.1-1.5 g/}

Coeficiente de reparton-octanolfagua: no aplicable por tratarse de una sustancia inorganica.

Temperatura de auto-inflamacidén: no aplicable (no piroférico - no enlaces organometalicos, organcfosfatados u
organo-maloides ni sus derivados. En 5u compaosicion no hay ningln otro constituyente piroférico)

Temperatura de descomposicién: no aplicable al no haber presencia de perGxidos organicos.

Viscosidad: no aplicable al no ser un liquido.

Propiedades explosivas: no aplicable al no poseer efecto explosivo o pirotécnico y no tener la capacidad de manera
espontdnea, por reaccidn guimica, de poder desprender gases a una temperatura, presidn y velocidad tales que
pueden ocasionar dafos a su entorno. No es capaz de producir una reaccidn quimica exotérmicas autosostenida,

t.  Propiedades comburentes: no aplicable ya gue ni provoca ni facilitar la combustién de otras sustancias.
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8.2, Informacidn adicional

Mo aplicable.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Al mezclarlo con agua, los cementos fraguan formando una masa pétrea estable y resistente a las condiciones ambienta-
les narmales.

10.2. Estabilidad quimica

Los cementos secos son estables, en tante en cuanto estén almacenado correctamente (ver seccidn 7) y compatibles con
la mayoria del resto de materiales de construccion. Deben mantenerse secos.

5S¢ debe evitar que entre contadto con materiales incompatibles.

[El cemento himedo es alcalino e incompatible con acidos, sales de amaonio, aluminio u otros metales no nobles. El cemen-
o se disuelve en acido fluorhidrico preduciendo gas corrosivo de tetrafluoruro de silicio. El cemento reacciona con agua
formando silicatos e hidrdxido de calcio. Los silicatos en el cemento reaccionan con potentes agentes oxidantes como el
fldor; trifluoruro de boro; triflusruro de clorg; triflusrure de manganeso y difluoruro de oxigeno,

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Los cementos no provocan reacciones peligrosas,
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10.4. Condiciones que deben evitarse
La humedad durante su almacenamiento puede provocar el fraguado del cemento y una pérdida de calidad del preducto
10.5. Materiales incompatibles

Acidos, sales de amonio, aluminio u otros metales no nobles. Se debe evitar el use incontrolade de pelve de aluminic con
el cemento himedo ya que al reaccionar libéra hidrdgeno.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

El cemento no se descompone en productos peligrosos

SECCION 11: Informacién toxicoldgica

11.1. Informacién sobre los efectos toxicoldgicos

Clase de peligro Efecto

Ll
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A parte de la sensibilizacion cutdnea, el clinker de cemento y los cementos tienen las misrmas propiedades toxicoldglcas
y ecotoxicoldgicas.

Agravamiento de enfermedades previas por exposicidn,

Respirar polve de cemento puede agravar los sintomas de enfermedades previamente diagnosticadas tales come patolo-
glas respiratorias, enfisema, asma, patologlas oculares y patologlas cutdneas.

SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

El producto no es peligroso para el medio ambiente. Ensayos de ecotoxicidad de cemento con Daphnia magna [Referen-
cia (5)] y Selenastrum coli [Referencia (6)] han dernostrade un minimo impacte toxicoldgico, por lo que no se han podido
determinar valores de LCS0 y ECS0 [Referencia (7]]. Mo hay indicacion sobre toxicidad de la fase sedimentaria [Referencia
{8)]. En caso de derrame accidental de grandes cantidades de clinker de cemento en el agua se puede producir una débil-
subida de su pH, que bajo ciertas circunstancias podria representar cierta toxicidad para la vida acudtica.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No relevante, ya que el cemento es un material inorgénice., Tras hidratarlo, el cemento fragua y no presenta ningdn riesgo
de toxicidad,

12.2. Potencial de bicacumulacién

Mo relevante, ya que el cemento es un raterial inorgénica. Tras hidratarlo, el cemento fragua y no presenta ningun riesgo
de toxicidad.

12.4, Movilidad en &l suelo

No relevante, ya que el cemento es un material inorgdnice, Tras hidratarle, el cemento fragua y no presenta ningun rigsgo
de toxicidad.

12.5. Resultados de la valoracidn PBT y mPmB

Mo relevante, ya que el cemento es un material inorgdnico. Tras hidratario, el cemento fragua y no presenta ningunriesgo
de toxicidad,

12.6. Otros efectos adversos

No relevante.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residues
Mo verter cemento ni en desagiies ni en aguas superficiales,

Producte - cemento cuyo reductor de crome ha superado periodo de eficacia

ly cuando se demuestre que contenga mas de un 0,0002% de Cr (1) soluble): no debe ser wtilizado o vendido excepto para
su uso en procese cerrados y totalmente automatizados, o debe reciclarse o eliminarse de acuerdo a la legislacién local o
valver a ser tratade con agente reductor,
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Producto - restos no utilizados o derrames de material seco

Recoger el pohvo. Etiquetar los contenedores. Su reutilizacion es posible en funcidn del periodo de eficacia del reductor de
cromao (plazos indicados en el saco o albardn] y los requerimientos para evitar la exposicién al polve. En caso de querer
eliminarlo, mezclar con agua, dejar fraguar y eliminar de acuerds a las indicaciones del apartado “Producto - cemento
fraguado tras adicién de agua”

Producto - material hdmedo

Dejar fraguar, evitar su vertido en redes de alcantarillado, sistemas de drenaje o aguas superficiales (por ejemplo arrayos)
y eliminar comao se indica en ¢l apartade “Producto - cemento fraguado tras adicidn de agua®

Producto - cemento fraguado tras adicidn de agua

Eliminar de acuerdo a la legislacién local. Evitar su vertide en redes de alcantarillado. Eliminar ¢l producto fraguado como
residuo de hormigan. El cermento fraguado es un residua inerte y no peligrose.

Chdigo LER: 10 13 14 (Residuos de la fabricacion de cernento - residuos de hormigdn y lodos de hormigén) o 17 01 01
(Residuos de la construccion y demolicién - hormigdn).

Residuos de envase

Gestionar los residuos de envase completamente vacios y de acuerdo a la legislacion local. Cédigo LER: 1501 01 {residuos
de envases de papel y cartén).

SECCION 14: Informacién relativa al transporte

El cementa no ests afectado por la legislacién internacional de transporte de mercancias peligrosas (IMDG, IATA, ADRf
RID). Mercancia no peligrosa segdn la reglamentacion de transporte.

No es necesario adoptar ninguna precaucion especial aparte de las mencionadas en la seccidn & Controles de exposicién/
Proteccion Individual.

14,1, Ndmero ONU
Mo relevante.

14.2. Designacién oficial de transporte de las Maciones Unidas
Mo relevante.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Mo relevante,

14.4. Grupo de embalaje
Mo relevante.

14.5. Peligros para el medio ambiente
No relevante,

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Mo relevante.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpel 73/78 y del Cadigo 1BC
Mo relevante.

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacién y legislacién en materia de seguridad, salud y medic ambiente especificas para la sustancia
o la mezcla

De acuerdo al REACH el cemento es un preparado, por o que no esta sujeto a registro. El clinker de cemento esta exento
de registro (Art. 2.7 (b) y Anexo V.10 del REACH).

La comercializacion del cemento estd sujeta a restricciones sobre el contenido de Cr (Vi) {Anexo ¥VI11. apartado 47 Com-
puestos de croma (V] ¥ la Orden PRE[1954/20042).

1. “Ef cemento y las mezclos que conlienen cemento no se podrdn usar o comercializor si, ung vez hidratadas, su contenido de
cromo (V) soluble es superior a 2 mg/kg (0.0002) del peso seco fotal del cemento.™

2, "Cuendo se usen agentes reduclores, y sin perjuicio de lo aplicocidn de otras disposiciones comunitarios sobre clasificacidn,
envasado y etiquetado de sustancios y mezclas, los proveedores gorantizordn, antes de la comercializacion, que el envase
del cemento o de las mezclas que contengan cemento vo marcede de forma visible, legible & indeleble con informacidn
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sobre la fecho de envasado, asi como sobre las condiciones de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento adecuados
para mantener lo octividad del ogente reductor i ef contenido de cromo (V) soluble por debajo del limite indicado en el
punto 1.7

3, *Atitwlo de excepcidn, fos puntos 1 y 2 na se aplicardn a la comerciglizocién y el uso en procesos cantrolados, cerrados ¥
iotalmente outomotizades en los que el cemento y las mezclas que contienen cementa solo sean manejodos por maquinas
¥ en los que no exista ninguna posibilidad de contacto con lo piel.”

Acuerdo de Dialogo Social Europeo sobre Silice Cristalina

La denominada "Guia de buenas pricticas” contiene una serie de recomendaciones sobre manejo seguro puede encon-
trarse en http:/fwww.nepsi.eu/good-practice-guide.aspy. Organizaciones sindicales y asociaciones empresarialeseuro-
peas, entre las que se encuentra Cembureay, han adoptado estas buenas practicas mediante un Acuerdo de Dialogo
Social Europen “Acuerdo sobre la proteccion de la salud de los trabajadores para la adecuada manipulacian y ¢ buen use
de la silice cristalina y los productos que la contienen”.

La industria cementera espafiola adopté voluntariamente los términos del Acuerdo y ha elaborado un protocelo de apli-
cacion de este documento especifico del sector cementero espafol. (http:/ fwww.oficemen com/reportajePag.asptid_
rep=139)

15.2. Evaluacion de |a seguridad quimica

Mo se ha realizado ninguna evaluacion de seqguridad guimica.

SECCION 16: Otra informacién

16.1. Uses identificados y descriptores y categorias de uso

La siguiente tabla ofrece un resumen de todos los usos pertinentes identificados para ¢l cemento o las mezclas que lo
contienen (conglomerantes hidraulicos) Todas los usos se han agrupade en 5105 Usos identificados debido a las condicio-
nes especificas de exposicién para la salud humana y el medio ambiente. Para cada uno de los usos se han planteado una
serie de medidas de gestidn de riesgos o controles localizados (ver seccitn B) que necesitan ser puestos en practica por
el usuario de cemento o las mezclas que lo contlenen (conglomerantes hidriulicas) para alcanzar un nivel de expesicion
aceptable.

Fabricacion/
Formulacion de

Categoria
de proceso Uzos identificados - Descripcion del Usa
(PROC)
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16.2. Abreviaturas y acrénimos

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales)
ADR/RID  Acuerdo europes relativo al transparte internacional de mercancias peligrosas por carretera | Reglamento
relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril.

CAS Chemical Abstracts Service, es una divisién de la Sociedad Americana de Quimica,

P Clasificacion, Etiquetade y Envasado de sustancias y mezclas (ReglamentoEuropes, n® 1272/2008)

DNEL Mivel sin efecto derivado,

ECHA Agencia Europea de Sustancias y Preparados Quimicos

EIMNECS Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Existentes.

EPA Filtro de aire eficiente para particulas.

EPOLC Enfermedad pulmonar obstructiva cronica

FDS Ficha de datos de seguridad

FPA Factor de Proteccidn Asignado (FPA)

FFP Mascarilla autofiltrante para particulas |desechable)

HEPA Filtro de aire de alta eficiencia para particulas

1ATA Asociacidn internacional de transporte aéreo.

IMDG Cadigo maritimo internacional de mercancias peligrosas.

LCS0 Conmcentracidn letal de un compuesto en airé o agua que mata al 50% de los organismos estudiados en con
diciones especificas.

LER Lista europea de residuos

ECS0 Concentracidn, calculada estadisticamente, gue sé espera produzca un efecto no-letal definido en &l 50% de
una poblacion de organismas en unas condiciones determinadas.

EM Estado Miembro

MEASE Herramienta para la estimacion de exposiciones a metales y compuestos inorganicos EBRC Consulting GmbH
for Eurometau, hitp://www ebrede/ebre/ebre-mease. php

PET Persistente, bioacumulable y tdxica.

PHEC Concentracion Prevista sin Efectos

FROC Categoria de proceso

R20 MNecivo por inhalacidn.

R37 38 Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias.

R Riesgos de lesiones oculares muy graves.

R43 Posibilidad de sensibilizacidn en contacto con la piel

R48 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicion prolongada.

REACH Reglstro, la evaluacidn, la autorizacién y la restriccién de las sustancias y preparados quimicos (Reglamento
[CE} n®1907/2005)

SCOEL Comité Cientlfico para los Limites de Exposicién profesional a Agentes Quimicos

STOT Taxicidad especifica en determinados drganos

UVCE Sustancias de composicidn desconotida o variable, productos de reaccin complejos o materiales bioldgicos

vPvig Muy persistente y muy bloacumulable.

VLASED Walor limite ambiental de exposicidn profesional diaria.
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16.4 Frase R o Indicaciones H relevantes

R37/38 Irrita las vias respiratorias y |a piel.
Ra1 Riesgos de lesiones oculares muy graves.
R43 Posibilidad de sensibilizacidn en contacte con la piel.

16.5. Formacidn

Como complemento a los programas de formacién para los trabajadores en materia de medio ambiente y sequridad y
salud, las empresas se deben asegurar de que los trabajadores leen, entienden y aplican los requisitos de esta ficha de
datos de seguridad (FDS).

16.6. Otra informacion

Mo aplica.

16.7. Clasificacién y procedimiento utilizado para deducir la clasificacién para las mezclas de acuerdo con &l Regla-
menta (CEJN® 1272/2008 [CLP].

Clasificacion de acuerdo al Reglamento (CEln® 1 dicaciones de peligro

16.8. Aviso legal/Nota aclaratoria/ descarge de responsabilidad

La infarmacién suministrada en esta ficha refleja los conocimientos disponibles en la actualidad y confiando que el pro-
ducto se usa bajo las condiciones establecidas y de acuerdo a las indicaciones que aparecen en &l envase o en guias técni-
cas. Cualquier otro uso no especificado del producto, incluida su utilizacién junts con otros productos o &n OLrOS Procesos,
se hara bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.

Es responsabilidad del usuario tomar las medidas de proteccidn adecuadas, utilizar el cemento dentro de su plazo reco-
mendado y cumplir con todos los requisitos legales que sean aplicables a su actividad.
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